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BRONTEC

Normas Bases de Estampo

Bases de Estampo1

1.1

Base com Pinos
traseiros.

Norma
BBPT

1.2

Base com Pinos
centrais.

Norma
BBPC

1.4

Base com Pinos
traseiros.

Norma
BBPS

1.3

Base com Pinos
diagonais.

Norma
BBPD

1.5

Base com Pinos
centrais.

Norma
BBCX

1.6

Base com Pinos
diagonais.

Norma
BBDX

1.7

Base com 4
Pinos paralelos.

Norma
BBPP
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2.1

Pino liso.

Norma
BPL

2.2

Pino desmontável
fixação por grampos.

Norma
BPDF

Pinos desmontáveis.2

Normas
BRONTEC

2.3

Pino desmontável
fixação central.

Norma
BPDC

Buchas desmontáveis3

3.4Norma
BBECX

3.2Norma
BBELX-BBLX
BBNX-BBCX

3.1

Bucha desmontável
com lubrificação
sólida por insertos

de grafite.

Norma
BBEL-BBL-BBN-BBC

3.3Norma
BBEC

Bucha desmontável
com lubrificação

por canais.

Bucha desmontável
com lubrificação
sólida por insertos

de grafite.

Bucha desmontável
com lubrificação

por canais.

Componentes para
Base de Estampo

Acessórios4

4.2Norma
BCQ

4.1

Calço redondo
para Buchas e

Pinos.

Norma
BCR

4.3Norma
BGF-BG

Calço quadrado
para Buchas e

Pinos.

Grampos para
Buchas e Pinos.
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O lubrificante sólido é produzido sob pressão,

para que  se  obtenha  um material homogênio,

compactado.  É  colocado  em  caráter  permanente

nos furos ou bolsas do suporte de bronze. Os furos

ficam desalinhados na  direção de deslizamento para

otimizar a transparência contra face.

O teor de grafite natural do lubrificante garante

que  não  possa  ocorrer nenhuma reação química

entre o lubrificante,  o  suporte  e  o   material, quando

BFT é utilizado em contato com  água.   Para  aplicação

isentas  de grafite temos outros tipos de lubrificante,

ou utilizamos canais de lubrificação.

WWW.BRONTEC.COM.BR

BRONTEC

BFT é um material auto-lubrificante, composto

de partes metálicas com insertos de lubrificantes

sólidos, em uma área que abrange de 25% a 30% da

superfície de contato.

Através da utilização do material BFT, elimina-se

desgastes prematuros provenientes da falta de

lubrificação convencional (óleo e graxa), assim o

equipamento trabalha em meio mais higiênico, devido

ao lubrificante sólido que não polui o ambiente.
Em seu funcionamento, forma-se uma película de

micro grãos de lubrificantes sólidos que através da

polarização dos materiais tendem a permanecer por

longos períodos evitando desgastes.

Longos períodos de operação, livre de

manutenção.

Alta capacidade de carga estática e dinâmica.

Atrito uniformemente baixo.

Ausência do !"efeito stick"".

Trabalho mais higiênico sem a necessidade de

óleos lubrificantes.

Comportas, eclusas, turbinas - Equipamentos de

off- shore e hidromecânico.

Equipamentos siderúrgicos, mineração,

máquinas de elevação e transporte.

Equipamentos para máquinas em geral.

Elementos de guia  - Ferramentaria.

O que é BFT?O que é BFT?

Operação.Operação.

Vantagens.Vantagens.

Aplicação - exemplos.Aplicação - exemplos.

Lubrificante sólido.Lubrificante sólido.

BFT permite a operação livre de manutenção. É

indicado especialmente para altas cagas específicas,

operação intermitente, movimentos oscilatórios,

rotativos e lineares.
Os depósitos de lubrificantes na superfície

deslizante garantem alimentação durante toda a vida

útil e permite a aplicação quando é difícil prover

lubrificação convencional.

Aplicação.Aplicação.

BFT - Elemento autolubrificante
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Desde sua fundação a Brontec nunca pôde ficar

"de braços cruzados", mas sempre buscou aprimorar

seus produtos e processos, e com esta visão a empresa

apresenta a seus clientes um novo seguimento de

produtos que irá proporcionar maior qualidade,

durabilidade e baixo custo.

As novas Buchas Desmontáveis fabricadas em

uma liga especial de Bronze (Dureza 180-200 HB)

estão disponíveis com lubrificação sólida a base de

insertos de grafite que proporcionam um trabalho em

meio mais higiênico assim como uma lubrificação

durante toda a vida útil do material, e com canais de

lubrificação que possibilitam a lubrificação controlada

através da engraxadeira. Os Pinos Lisos, Desmontáveis

com fixação por grampos e Desmontáveis com fixação

central também foram desenvolvidos estão

disponíveis criando uma combinação eficiente.

Normalmente no mercado atual as Buchas

desmontáveis são apresentadas em aço ou aço

bronzeado, combinados a Pinos também fabricados

em aço, entretanto a vida útil de uma Bucha de aço é

limitada devido a desgastes prematuros no material e

travamentos com os Pinos. Visando o aprimoramento

no processo e a prevenção dos problemas

apresentados a Brontec desenvolveu as Buchas

fabricadas em bronze em uma liga especial, que foram

testadas, e, aprovadas por diversos clientes. Os

resultados obtidos foram um produto de maior

qualidade, praticidade (uma vez que descarta o uso de

engraxadeira quando usado insertos de grafite), e vida

útil. O verdadeiro desafio da Brontec foi apresentar

um produto com tais características e com o custo

mais baixo que das Buchas desmontáveis em aço.
Com as Buchas em Bronze e Pinos em Aço

temperado foi possível criar uma combinação

excelente e apresentar as Bases de Estampo

fabricadas Aço SAE 1020 que formam um produto de

alta qualidade e custo abaixo do esperado, cumprindo

as necessidades do mercado atual.

novo seguimento.Novo seguimento.

Buchas desmontáveis.Buchas desmontáveis.

Desafio.Desafio.

Após o sucesso  das novas Buchas Desmontáveis

fabricadas em Bronze a Brontec viu um caminho para

um novo seguimento. E para completar sua linha de

produtos foram desenvolvidas as Bases de Estampo,

equipadas com as Buchas em Bronze e os Pinos em

Aço temperado, que formam uma combinação de alta

tecnologia e baixo custo.

Bases de Estampo.Bases de Estampo.

Bases de Estampo e Componentes
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Norma   BBPTBase de Estampo - Pinos traseirosBase de Estampo - Pinos traseiros1.11.1

C
1

C
2

D1

B
2

B
1

A2

A1
A3

A1 B1

136

156

181

178

203

238

203

238

278

246

286

336

286

336

354

Código

BBPT

108

143

163

195

230

230

284

A2 C1 C2 A3

80

100

125

100

125

160

125

160

200

160

200

250

200

250

250

20

25

25

32

32

32

40

47,5

67,5

92,5

53

78

113

78

113

153

106

146

196

146

196

187

24

30

30

39

39

39

49

D1

20

25

25

32

32

32

40

B2

63

80

100

125

160

160

200

Exemplo solicitação:

Código A1

BBPT 286-
*Buchas e Pinos selecionar na
seção !Componentes para Bases
de Estampo".
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B
1

C
2

C
3

C
1

C
1

C
2

D1 D2

A2
A3
A1

A1 B1

169

189

225

250

250

285

325

300

340

390

340

390

415

480

480

Código

BBPC

63

63

80

80

100

125

160

160

200

200

250

A3 C1 C2 C3

20

20

24

30

30

20

20

24

30

39

113

133

147

172

172

207

247

214

254

304

254

304

313

378

378

24

24

30

39

49

D1

20

20

25

32

40

A2

80

100

100

125

125

160

200

160

200

250

200

250

250

315

315

D2

19

19

24

30

38

Base de Estampo - Pinos centraisBase de Estampo - Pinos centrais

Exemplo solicitação:

Código A1

BBPC 390-

Montagem 1

(Montagem 1)

Norma   BBPC

Montagem 2

**O tipo de montagem requerida deverá
ser mencionada, caso contrário será
adotada a montagem padrão 1.

*Buchas e Pinos selecionar na seção
!Componentes para Bases de Estampo".

1.21.2
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A2

A3
A1

B
1

B
2

A5
A4

C
2

C
3

C
1

C
1

C
2

D1 D2

A3 B2

80

100

100

125

160

125

160

200

160

200

250

200

250

315

250

315

315

Código

BBPD

63

63

80

100

125

160

200

200

250

A1 C1 C2 C3

159

180

210

236

270

235

271

310

282

322

371

233

272

435

398

462

462

24

30

39

D1B1

175

275

240

260

300

335

410

410

460

D2A2

47,5

67,5

53

78

113

78

113

153

106

146

196

146

196

261

187

252

252

A4

125

139

162

178

204

193

218

249

240

269

308

293

329

381

363

411

444

A5

181

195

240

256

282

271

296

327

326

355

394

379

415

468

467

515

548

19

24

30

20

25

32

20

25

32

20

24

30

49 494039

Norma   BBPDBase de Estampo - Pinos diagonaisBase de Estampo - Pinos diagonais

Montagem 1

Montagem 2

Exemplo solicitação:

Código A1

BBPD 250-
(Montagem 1)

**O tipo de montagem requerida
deverá ser mencionada, caso
contrário será adotada a
montagem padrão 1.

B2

125

*Buchas e Pinos selecionar na
seção !Componentes para Bases
de Estampo".

1.31.3



BRONTEC
WWW.BRONTEC.COM.BR

B
2

R

B
1

RF

A1

C
1

C
2

D1

F

Norma   BBPSBase de Estampo - Pinos traseirosBase de Estampo - Pinos traseiros

Exemplo solicitação:

Código A1

BBPS 315-
B1

315.
C1

49

C2

39- .

20 25 32 40 50 63D1

2 m2

DIÂMETROS DE PINOS RECOMENDADOS

200 m264 m225 m210 m24 m2Área
máxima

20 25 32 40 50 63

39

64

D1

R

F

52

84

68

115

28

45

43

70

58

96

DIÂMETROS DOS PINOS

*Buchas e Pinos selecionar na seção
!Componentes para Bases de Estampo".

1.41.4



A1 B1 B2 C1 C2 D1

200

200

250

250

250

300

300

300

315

315

315

350

Código

BBPS

BRONTEC
WWW.BRONTEC.COM.BR

150

200

150

200

250

200

250

300

200

250

315

200

20

25

25

25

32

32

32

40

32

32

40

32

24

24

30

24

24

30

24

24

30

24

24

30

30

30

39

30

39

39

30

39

39

30

39

39

30

39

30

30

39

30

39

49

39

39

39

49

24

30

30

24

30

30

24

30

30

24

30

30

30

39

39

30

39

39

39

49

49

39

49

49

30

39

39

30

39

39

39

49

49

39

49

49

105

136

86

136

180

130

180

216

130

180

232,5

130

A1 B1 B2 C1 C2 D1

350

350

400

400

400

400

450

450

500

500

500

Código

BBPS

250

300

200

250

300

315

250

300

250

300

315

40

40

32

40

40

40

40

40

40

40

40

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

166

216

130

166

216

232,5

166

216

166

216

232,5

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

Norma   BBPSBase de Estampo - Pinos traseirosBase de Estampo - Pinos traseiros1.41.4
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Norma   BBCXBase de Estampo - Pinos centraisBase de Estampo - Pinos centrais

B
1

C
2

C
3

C
1

C
1

C
2

D1 D2

A2
A3
A1

Montagem 1 Montagem 2

20 25 32 40 50 63D1

2 m2

DIÂMETROS DE PINOS RECOMENDADOS

200 m264 m225 m210 m24 m2Área
máxima

20 25 32 40 50 63

24

39

64

D1

D2

R

F

38

52

84

50

68

115

19

28

45

30

43

70

48

58

96

DIÂMETROS DOS PINOS

Exemplo solicitação:

Código A1

BBCX 350-
B1

300.
C1

39

C2

39- .

**O tipo de montagem requerida deverá
ser mencionada, caso contrário será adotada a
montagem padrão 1.

*Buchas e Pinos selecionar na seção
!Componentes para Bases de Estampo".

1.51.5
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A1 B1 A2 C1 C2 D1

200

200

250

250

250

300

300

300

315

315

315

350

Código

BBCX

150

200

150

200

250

200

250

300

200

250

315

200

24

24

24

24

30

30

30

39

30

30

30

39

24

24

30

24

24

30

24

24

30

24

24

30

30

30

39

30

39

39

30

39

39

30

39

39

30

39

30

30

39

30

39

49

39

39

39

49

24

30

30

24

30

30

24

30

30

24

30

30

30

39

39

30

39

39

39

49

49

39

49

49

30

39

39

30

39

39

39

49

49

39

49

49

110

72

122

122

110

160

160

132

175

175

175

210

A1 B1 B2 C1 C2 C3

350

350

400

400

400

400

450

450

500

500

500

Código

BBCX

250

300

200

250

300

315

250

300

250

300

315

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

182

182

260

232

232

260

282

282

332

332

335

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

C3 D1

20

25

25

25

32

32

32

40

32

32

40

32

40

40

32

40

40

40

40

40

40

40

40

Norma   BBPXBase de Estampo - Pinos centraisBase de Estampo - Pinos centrais1.51.5
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B
2

F

B
1

R

A2F
A1

R

Norma   BBDXBase de Estampo - Pinos diagonaisBase de Estampo - Pinos diagonais

C
2

C
3

C
1

C
1

C
2

D1 D2

Montagem 1 Montagem 2

20 25 32 40 50 63D1

2 m2

DIÂMETROS DE PINOS RECOMENDADOS

200 m264 m225 m210 m24 m2Área
máxima

20 25 32 40 50 63

24

39

64

D1

D2

R

F

38

52

84

50

68

115

19

28

45

30

43

70

48

58

96

DIÂMETROS DOS PINOS

Exemplo solicitação:

Código A1

BBDX 300-
B1

200.
C1

39

C2

30- .

**O tipo de montagem requerida deverá
ser mencionada, caso contrário será adotada a
montagem padrão 1.

*Buchas e Pinos selecionar na seção
!Componentes para Bases de Estampo".

1.61.6
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A1 B1 A2 C1 C2 D1

200

200

250

250

250

300

300

300

315

315

315

350

Código

BBDX

150

200

150

200

250

200

250

300

200

250

315

200

24

24

24

24

30

30

30

39

30

30

30

39

24

24

30

24

24

30

24

24

30

24

24

30

30

30

39

30

30

39

30

39

39

30

39

39

30

39

30

30

39

30

39

49

39

39

39

49

24

30

30

24

30

30

24

30

30

24

30

30

30

39

39

30

39

39

39

49

49

39

49

49

30

39

39

30

39

39

39

49

49

39

49

49

110

72

122

122

110

160

160

132

175

175

175

210

A1 B1 A2 C1 C2 C3

350

350

400

400

400

400

450

450

500

500

500

Código

BBDX

250

300

200

250

300

315

250

300

250

300

315

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

182

182

260

232

232

260

282

260

332

332

335

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

C3 D1

20

25

25

25

32

32

32

40

32

32

40

32

40

40

32

40

40

40

40

32

40

40

40

B2

60

72

22

72

110

60

110

132

60

110

175

60

B2

82

132

60

82

132

175

82

132

82

132

175

Norma   BBDXBase de Estampo - Pinos diagonaisBase de Estampo - Pinos diagonais1.61.6
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B
2

F

B
1

A2F
A1

R

R

Norma   BBPPBase de Estampo - 4  Pinos paralelosBase de Estampo - 4  Pinos paralelos

C
2

C
3

C
1

C
1

C
2

D1 D2

Montagem 1 Montagem 2

20 25 32 40 50 63D1

2 m2

DIÂMETROS DE PINOS RECOMENDADOS

200 m264 m225 m210 m24 m2Área
máxima

20 25 32 40 50 63

39

64

D1

R

F

52

84

68

115

28

45

43

70

58

96

DIÂMETROS DOS PINOS

Exemplo solicitação:

Código A1

BBPP 500-
B1

315.
C1

49

C2

49- .

**O tipo de montagem requerida deverá
ser mencionada, caso contrário será adotada a
montagem padrão 1.

*Buchas e Pinos selecionar na seção
!Componentes para Bases de Estampo".

1.71.7
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A1 B1 A2 C1 C2 D1

200

200

250

250

250

300

300

300

315

315

315

350

Código

BBPP

150

200

150

200

250

200

250

300

200

250

315

200

24

24

24

24

30

30

30

39

30

30

30

39

24

24

30

24

24

30

24

24

30

24

24

30

30

30

39

30

39

39

30

39

39

30

39

39

30

39

30

30

39

30

39

49

39

39

39

49

24

30

30

24

30

30

24

30

30

24

30

30

30

39

39

30

39

39

39

49

49

39

49

49

30

39

39

30

39

39

39

49

49

39

49

49

110

72

122

122

110

160

160

132

190

190

190

210

A1 B1 B2 C1 C2 C3

350

350

400

400

400

400

450

450

500

500

500

Código

BBPP

250

300

200

250

300

315

250

300

250

300

315

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

39

39

49

182

182

260

232

232

260

282

282

332

332

360

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

39

49

49

C3 D1

20

25

25

25

32

32

32

40

32

32

40

32

40

40

32

40

40

40

40

40

40

40

32

B2

60

72

22

72

110

60

110

132

75

125

190

60

B2

82

132

60

82

132

175

82

132

82

132

175

Norma   BBPPBase de Estampo - 4  Pinos paralelosBase de Estampo - 4  Pinos paralelos1.81.8
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Pino LisoPino Liso Norma   BPL

19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 63

M5

100

110

125

140

160

180

200

D1

d

F

M6

100

110

125

140

160

180

200

220

250

280

M8

110

125

140

160

180

200

220

250

280

315

M10

125

140

160

180

200

220

250

280

315

355

M12

160

180

200

220

250

280

315

355

400

450

M16

200

220

250

280

315

355

400

450

Código BPL

Material:

Aço(Temperado Dureza 58-61HB)

Exemplo solicitação:

Código D1

BPL 20-
F

160-

80

M20

200

220

250

280

315

355

400

450

500

F

g6D1

15

d

2.12.1
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Norma   BPDF

19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 63

25

20

M5

11,3

80

90

100

110

125

140

160

D1=D2

D3

E

d

T

F

32

25

M6

15,1

80

90

100

110

125

140

160

180

200

40

32

M8

15,1

100

110

125

140

160

180

200

220

250

280

50

40

M10

18,1

100

110

125

140

160

180

200

220

250

280

63

45

M12

18,1

110

125

140

160

180

200

220

250

280

315

355

400

76

50

M16

18,1

125

140

160

180

200

220

250

280

315

355

400

Código BPDF

Material:

Aço(Temperado Dureza 58-61HB)

Exemplo solicitação:

Código D1

BPDF 38-
F

200-

Pino desmontável fixação por grampos.Pino desmontável fixação por grampos.

80

93

60

M20

18,1

125

140

160

180

200

220

250

280

315

355

400

500

F

E

g6D1

D2

d

D3

T

2.22.2
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Norma   BPDC

g6

19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 63

25

19

20

M5

3,3

4,2

28

3,3

80

90

100

110

125

140

160

D1=D2

D3=D4

D5

E

d

a

b

C mín.

h

F

32

24

25

M6

5

4

35

5

80

90

100

110

125

140

160

180

200

40

30

32

M8

5

7

45

5

100

110

125

140

160

180

200

220

250

280

50

38

40

M10

5

10

56

5

100

110

125

140

160

180

200

220

250

280

63

48

45

M12

5

13

64

5

110

125

140

160

180

200

220

250

280

315

355

400

76

63

50

M16

5

19

75

5

125

140

160

180

200

220

250

280

315

355

400

Exemplo solicitação:

Código D1

BPDC 30-
F

160-

Material:

Aço(Temperado Dureza 58-61HB)

Código BPDC

Pino desmontável fixação central.Pino desmontável fixação central.

80

93

80

60

M20

5

25

91

5

125

140

160

180

200

220

250

280

315

355

400

500

D1

d

F

E

C
 m

in
.

h

D3

d

D5

D4

b
a

2.32.3
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Norma   BBEL-BBL-BBN-BBC

d4

d2
G6

d1H7

F

d3

E

L

19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 63

28

29

32,5

16

18

34

3,3

D1

D2

D3

D4

F

E

L

h

38

42

47

20

22

42

5

45

49

54

20

25

45

5

54

58

63

20

30

50

5

65

70

75

20

35

55

5

81

88

93

20

48

68

5

Código BBC (Flange Curta)

19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 63

28

29

32,5

32

18

50

3,3

D1

D2

D3

D4

F

E

L

h

38

42

47

50

22

72

5

45

49

54

50

25

75

5

54

58

63

50

30

80

5

65

70

75

50

35

85

5

81

88

93

50

48

98

5

Código BBN
19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 63

28

29

32,5

32

18

50

3,3

D1

D2

D3

D4

F

E

L

h

38

42

47

50

22

72

5

45

49

54

50

25

75

5

54

58

63

50

30

80

5

65

70

75

50

35

85

5

81

88

93

50

48

98

5

Código

30 32 38 40 48 50 63D1

D2

D3

D4

F

E

L

h

45

49

54

100

25

125

5

54

58

63

100

30

130

5

65

70

75

100

35

135

5

81

88

93

100

48

148

5

Código

24 25 30 32 38 40 48 50 63

38

42

47

75

22

97

5

45

49

54

75

25

100

5

54

58

63

75

30

105

5

65

70

75

75

35

110

5

81

88

93

75

48

123

5

D1

D2

D3

D4

F

E

L

h

Código

BBN (Flange Normal)

BBL (Flange Longa) BBEL (Flange Extra Longa)

Exemplo solicitação:

Código D1

BBN 38-

Material:

Bronze + Grafite (Dureza 180HB)

80

100

110

115

20

48

68

5

80

100

110

115

50

48

98

5

80

100

110

115

75

48

123

5

80

100

110

115

100

48

148

5

h
Lubrificação sólida
com insertos de grafite.

Bucha desmontável
Extra longa - Longa - Normal - Curta.
Lubrificação por insertos de grafite.

Bucha desmontável
Extra longa - Longa - Normal - Curta.
Lubrificação por insertos de grafite.

3.13.1
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Bucha desmontável
Extra longa - Longa - Normal - Curta.
Lubrificação por canais.

Bucha desmontável
Extra longa - Longa - Normal - Curta.
Lubrificação por canais.

Norma   BBELX-BBLX-BBNX-BBCX

d4

d2
G6

d1H7

d3

L

19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 63

28

29

32,5

16

18

34

3,3

D1

D2

D3

D4

F

E

L

h

38

42

47

20

22

42

5

45

49

54

20

25

45

5

54

58

63

20

30

50

5

65

70

75

20

35

55

5

81

88

93

20

48

68

5

Código BBCX (Flange Curta)

19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 63

28

29

32,5

32

18

50

3,3

D1

D2

D3

D4

F

E

L

h

38

42

47

50

22

72

5

45

49

54

50

25

75

5

54

58

63

50

30

80

5

65

70

75

50

35

85

5

81

88

93

50

48

98

5

Código BBN
19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 63

28

29

32,5

32

18

50

3,3

D1

D2

D3

D4

F

E

L

h

38

42

47

50

22

72

5

45

49

54

50

25

75

5

54

58

63

50

30

80

5

65

70

75

50

35

85

5

81

88

93

50

48

98

5

Código

30 32 38 40 48 50 63D1

D2

D3

D4

F

E

L

h

45

49

54

100

25

125

5

54

58

63

100

30

130

5

65

70

75

100

35

135

5

81

88

93

100

48

148

5

Código

24 25 30 32 38 40 48 50 63

38

42

47

75

22

97

5

45

49

54

75

25

100

5

54

58

63

75

30

105

5

65

70

75

75

35

110

5

81

88

93

75

48

123

5

D1

D2

D3

D4

F

E

L

h

Código

BBNX (Flange Normal)

BBLX (Flange Longa) BBELX (Flange Extra Longa)

Exemplo solicitação:

Código D1

BBNX 38-

Material:

Bronze  (Dureza 180HB)

80

100

110

115

20

48

73

5

80

100

110

115

50

48

103

5

80

100

110

115

75

48

128

5

80

100

110

115

100

48

153

5

F

E

h
Lubrificação por
canais lubrificantes.

3.23.2
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Norma   BBEC

F

E
L

d4

d2
G6

d1H7

d3

19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 63

28

29

32,5

10

18

28

D1

D2

D3

D4

F

E

L

38

36

47

10

23

33

45

43

54

10

30

40

54

50

63

14

38

52

65

64

75

14

48

62

81

79

93

14

61

75

Código BBEC

Material:   Bronze + Grafite (Dureza 180HB)

Exemplo solicitação:

Código D1

BBEC 38-

80

100

99

115

14

78

92

Lubrificação sólida
com insertos de grafite.

Bucha desmontável extra curta.
Lubrificação por insertos de grafite.
Bucha desmontável extra curta.
Lubrificação por insertos de grafite.

3.33.3
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Bucha desmontável extra curta
lubrificação por canais.
Bucha desmontável extra curta
lubrificação por canais.

Norma   BBECX

F

E
L

d4

d2
G6

d1H7

d3

Material:   Bronze (Dureza 180HB)

Exemplo solicitação:

Código D1

BBECX 38-

X

19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 63

28

29

32,5

10

18

28

6

D1

D2

D3

D4

F

E

L

X

38

36

47

10

23

33

6

45

43

54

10

30

40

10

54

50

63

14

38

52

10

65

64

75

14

48

62

20

81

79

93

14

61

75

20

Código BBECX
80

100

99

115

14

78

92

32

Lubrificação por
canais lubrificantes.

3.43.4
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BRONTEC

Norma   BCRCalço Redondo para Buchas e Pinos.Calço Redondo para Buchas e Pinos.

EF

D
1 D

2

D

L

120°

0.2+

F

30 32 38 40 48 50 63 80

54

89

15

35,75

40

50

D1

D2

D

E

L

65

102

15

41,75

63

80

81

114

15

48,75

80

100

118

165

15

70,75

125

Código BCR

100

140

15

60

100

125

Exemplo solicitação:

Código D1

BCR 40-
F

80-

4.14.1
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BRONTEC

Norma   BCQ

EF

D
1 D

2

L

L2

R

0.2+

F

30 32 38 40 48 50 63 80

54

89

15

48,79

40

50

D1

D2

L

E

L2

65

102

15

55,15

63

80

81

114

15

58,40

80

100

118

165

15

88,39

125

Código BCQ

100

140

15

77,78

100

125

Exemplo solicitação:

Código D1

BCQ 40-
F

80-

4.24.2 Calço Quadrado para Buchas e Pinos.Calço Quadrado para Buchas e Pinos.
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BRONTEC

Norma   BGF-BGGrampos de FixaçãoGrampos de Fixação

L

B
H

H
2 H

2

H
B

L

L

12,3

15,5

19,8

Código

12,7

15,9

15,9

H2 Parafuso

3,2

4,9

4,9

M5 X 12

M6 X 16

M8 X 20

H

5,6

8,7

9,5

BGF

B L

18,3

24,6

27,9

Código

14,5

18,8

23,5

H2 Parafuso

5,0

5,0

6,0

M6 X 12

M8 X 16

M10 X 20

H

10,0

13,0

15,5

BG

B

Exemplo solicitação:

Código L

BGF 15,5-

Exemplo solicitação:

Código L

BG 24,6-

4.34.3


